
DESCRIPCIÓN

Es un producto concentrado muy útil para destapar cañerías (bañeras, tarjas de cocinas, lavabos, etc.) obstruidas por 
acumulación de materiales sólidos tales como: cabello, papel, fibras textiles, capas de jabón, etc. Elaborado a base de Activo 
hidróxido de sodio y aditivo de proceso.

Su forma líquida le permite atravesar fácilmente el agua estancada, llegando a la obstrucción y así poder degradar el material 
solido que impide el libre fluido del drenaje.

PROPIEDADES FÍSICAS

ASPECTO: Líquido.
COLOR: Incoloro.
OLOR: Ligeramente picante.
pH: 10 - 14.

MODO DE EMPLEO

· Para un lavabo, tarja o algo similar; vierta directamente de 1 a 2 lts del producto; dejándolo actuar el mayor tiempo 
posible (por lo menos 1 hora); después de este tiempo dejar correr agua caliente dentro de la tubería.

· Para una cañería, vierta una cantidad mayor tratando de llenar la tubería; dejándolo actuar el mayor tiempo posible 
(por lo menos 1 hora; después de este tiempo dejar correr agua caliente dentro de la tubería

PRECAUCIONES

· No se deje al alcance de los niños.
· En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.
· En caso de ingesta accidental no provoque vómito ACUDA AL MEDICO.
· Evite el contacto prolongado con la piel.
· En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada.


